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Vita
Nach dem Studium der Elektrotechnik an der Humboldt Universität zu Berlin 
erfolgte die Promotion an der gleichen Einrichtung zu einem optischen 
Messverfahren zur Fehlerlokalisation in integriert optischen Chips. 
Seit 1990 arbeitet die Autorin im technischen Vertrieb. Hauptschwerpunkt ist die 
Glasfasertechnik, sowohl im Übertragungsbereich als auch in der Lasertechnik. 
Lang-jährige Erfahrungen im Bereich Spleißen und Messen generierten ein 
fundiertes Fachwissen im theoretischen Verständnis aber auch in der praktischen 
Anwendung. Im Jahre 2013 eröffnete Frau Dr. Manzke das Berliner Büro der 
Firma Laser Components GmbH.
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4 Der ideale Spleiß-Arbeitsplatz

Die idealen Bedingungen für Spleißarbeiten im Feld wird man sicherlich nur selten 
vorfinden, aber vielleicht hilft das Wissen darüber, dem nahe zu kommen.

Im Idealfall arbeitet man sitzend an einem stabilen Tisch mit ausreichender Beleuch-
tung des gesamten Arbeitsplatzes. Auf dem Tisch ist Platz für das Spleißgerät und alle 
benötigten Werkzeuge und es besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, starre Kabel zu 
fixie en. Die Anordnung der Geräte sollte unter ergonomischen Gesichtspunkten erfol-
gen. Ein Arbeiten von vorn nach hinten ist empfehlenswert: 
Abstrippen + Reinigen → Brechen → Einlegen + Spleißen → Anbringen des Spleiß-
schutzes → Ablegen.

Extrem wichtig ist eine saubere Umgebung: Wird gerade Fußboden verlegt oder ein 
Trennschleifer ist in Aktion, sollte man keine Spleißarbeiten ausführen.

Für Arbeiten im Außenbereich bietet sich ein Zelt an. Es schützt vor Regen, Kälte, Wind 
und Schmutz. Starker Wind kann unter Umständen zu einem instabilen Lichtbogen 
und damit zu schlechten Spleißen führen.

Tipp

Verwenden Sie auf keinen Fall eine Gasheizung im Zelt. Diese erhöht schnell die 
Luft euchtigkeit im Zelt und das entstehende Kondenswasser führt zu erhöhten 
Spleißdämpfungen.

5 Arbeitsschritte beim Spleißen

Den Vorgang des Spleißens kann man in mehrere Unterschritte aufteilen, die immer in 
der gleichen Reihenfolge ablaufen.

5. 1 Vorbereitung der Faser

5. 1. 3 Absetzen des Coatings

Um die Glasfasern spleißen zu können, müssen alle Ummantelungen bis hinunter auf 
das blanke Glas entfernt werden. Abhängig vom Kabelaufb u sind verschiedene Werk-
zeuge erforderlich, die an das Material, dessen Stärke und Durchmesser angepasst sind. 
Ein Werkzeugsatz mit diversen unterschiedlichen Zangen und Tools ist hier hilfreich.

Tipp

Arbeiten Sie mit sogenannten Schichtenmantelkabeln, verbinden Sie den innenlie-
genden Aluminiummantel vorsorglich einmal kurz mit Erde, um einen eventuellen 
Potentialunterschied auszugleichen – sonst kann es schon mal knistern!
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