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HORIZONTALSPÜLBOHRVERFAHREN (HDD)
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A. Startgrube B. Zielgrube

Bohrung unter bestehenden LeitungenBohrung von A-B

Bohrung unter Gewässer, Transportwegen, etc.

A. Startgrube B. Zielgrube

Mikrorohrbündel wird im letzten Arbeitsgang mit 
zurückgezogen

Zurückziehen von B-A

Rohr wird am Räumer befestigt

WIE FUNKTIONIERT DAS SPÜLBOHRVERFAHREN?
Beim Horizontalspülbohren wird eine kontrollierte Bohrung zwischen zwei Gräben durchgeführt. Durch 
gleichzeitige Rotation und Druckbewegung wird ein Antrieb unter unterschiedlichsten Bodenbedingungen 
ermöglicht. Während des Bohrens wird der Bohrkopf permanent und je nach Distanz durch Bohrstangen 
verlängert. Eine Bohrsuspension (Bentonit) dient währenddessen zum Kühlen sowie zum Spülen des 
Bodenaushubs aus dem Bohrloch. 

Ist die Pilotbohrung erfolgreich bis zur  Zielgrube geführt, wird der Bohrkopf vom Bohrgestänge demontiert und 
mit einem Räumer ausgetauscht. Dieser erweitert die Pilotbohrung, wenn nötig, auf den gewünschten 
Durchmesser. Beim letzten Arbeitsgang wird das einzuziehende Rohr am Wiederlager des Räumers montiert 
und durch die Bohrung mit eingezogen. 

Die Zuglast darf dabei die zulässige Zugfestigkeit des Rohres nicht überschreiten. Während des Ziehens muss 
das Rohr mit Endkappen oder einer Schrumpfkappe abgedichtet werden. Die Tiefe der Bohrung variiert und ist 
abhängig von zukünftig erforderlichen Zugängen, dem Bohrgestänge und Hindernissen, die sich im 
Installationsbereich befinden. Kleine Bohrungen können Tiefen von bis zu 10 m erreichen, große Bohrungen mit 
Bohrlängen von bis zu 2 km können Tiefen von 50 m oder mehr erreichen. Die erreichbare Zuglänge hängt von 
der maximalen Zugfestigkeit des (Rohr-)bündels und den Bodenbedingungen ab.

WAS ist horizontalspülbohren?
Das Horizontalspülbohrverfahren (Horizontal Directional Drilling / HDD) ist eine hocheffiziente und grabenlose 
Installationsmethode zur grabenlosen Verlegung von Kabelschutzrohren oder FibreFlow Mikrorohrbündeln.

Wann kommt es zum einsatz?
Spülbohren wird dann genutzt, wenn eine Verlegung mittels offenem Graben nicht realisierbar oder ratsam ist. 
Das Verfahren hat nur minimale Auswirkungen auf die Umgebung, ist für eine Vielzahl von Bodenklassen 
geeignet und erfordert im Allgemeinen nur zwei Gruben (Start- und Zielgrube).

In den meisten Fällen wird es zum Über- bzw. wortwörtlich Unterwinden von Hindernissen wie Flüssen, 
Eisenbahnlinien, Bäumen, Autobahnen oder Innenstädten mit besonderem Pflasterboden verwendet. Als 
weitere Anwendungsbereiche gelten besonders schutzwürdige Flächen, die beispielsweise dem Denkmalschutz 
oder Naturschutzgebieten unterliegen.

ERFAHRUNGSWERTE VON EMTELLE
Bereits seit mehreren Jahren beliefert Emtelle viele Länder rund um den Globus mit HDPE Lösungen zum 
Spülbohren - von Nordamerika über Europa bis nach Neuseeland. Wir haben somit viel Erfahrung in der 
Produktentwicklung und Herstellung von Produkten für HDD-Verfahren und können unseren Kunden viele 
Lösungen in diesem Bereich anbieten.

Emtelle bietet darüber hinaus eine Lösung zum grabenlosen Bohren von Hausanschlüssen an. Der Emtelle 
DropDrill Bohrer mit einem Durchmesser von 23 mm (für Mikrorohre mit ID Ø 6 bis 12 mm) kann kurze 
Entfernungen von bis zu 2-3 Metern für grabenlose Hausanschlüsse in Wohngebieten bohren und somit eine 
Beschädigung der Vorgärten und Wege des Eigentümers verringern.

Bei den meisten Installationen sind Bohrlänge und die erforderliche Bohrungsgröße jedoch viel größer. Emtelle 
bietet hierfür eine Vielzahl von Kabelschutzrohren und Mikrorohrbündeln an, die für die Anwendung im 
Spülbohrverfahren optimal geeignet sind.
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Geeignet für die
Verlegungn von

Rohren bei
wechselnden

Bodenbedingungen

Entfernungen von
bis zu 500 m
möglich ohne

Zwischengruben

WIE FUNKTIONIERT DAS SPÜLBOHRVERFAHREN?

1.

3.

2.

4.

VORTEILE VON HDD IM VERGLEICH ZU KONVENTIONELLER OFFENER VERLEUNG

ANWENDUNGSBEREICH
Überwindung von Hindernissen, wie z.B. Flüssen, Straßen, Schienen und Bäumen

Oberflächen, welche besonders geschützt werden müssen (Denkmalschutz etc.)

Telekommunikationsnetze, FTTH-Anwendungen, 5G und IoT Verbindungen

Onshore/Offshore Verbindungen in Küstenregionen

Unterirdische Verbindungen

Markieren und Erstellen Sie Start- und 
Zielgrube sorgsam, um Beschädigungen 

zu anderen Leitungen zu vermeiden

Beginnen Sie mit dem Bohrverfahren 
und dokumentieren Sie Tiefen- und 

Richtungsänderungen

Befestigen Sie das Rohr am Wiederlager 
des Räumers. Dieses ist auf eine

hohe Bruchkraft ausgelegt

Ziehen Sie das Produkt zurück
zum Ausgangspunkt. Abhängig
von der Größe des Bohrlochs

können auch mehrere Mikrorohrbündel
zur selben Zeit zurückgezogen

werden.

Geeignet für
verschiedene

Bodentypen (bis
Bodenklasse 6)

Weniger
Oberflächenerneuerung

nötig

Weniger 
Personal 

nötig

Weniger
Baumaterial

nötig

Min. Störung des
Straßen- , Fluss- oder
Schienenverkehrs und

min. Auswirkungen
auf die Landschaft

Arbeitsbereich beschränkt
sich auf Start- und Zielgrube,

wodurch die Umgebung
weniger gestört wird

Geringe 
Oberflächen-

beschädigung

Schnellere Verlegung 
und

geringere Gesamtkosten

Rohr kann entweder in
gerader Linie oder in

Kurven verlegt werden,
um Hindernisse zu

umgehen

Kostengünstiger
gegenüber

traditionellen
Installationsverfahren
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Emtelle LÖSUNGEN FÜR HDD
HDPE-Rohre sind aufgrund ihrer Flexibilität und gleichzeitigen Festigkeit optimal geeignet für die grabenlose 
Verlegungen im Spülbohrverfahren.

Emtelle bietet eine Vielzahl von Produkten an, die durch HDD-Verfahren installiert werden können. Da während 
der Spülbohrung hohe Zug- und Abriebkräfte (abhängig von Entfernung, Route und Bodenbeschaffenheit) 
ausgeübt werden, muss die Zuglast bei den installierten Produkten entsprechend hoch sein. Wir empfehlen 
daher im Mikrorohrbereich die Verwendung unserer verstärkten, dickwandigen Mikrorohrbündel, die während der 
Installation zusätzliche Festigkeit garantieren. In den jeweiligen Datenblättern können Sie einsehen, welche 
Zugfestigkeit die einzelnen Produkte aufweisen, und somit Ihre Bohrung entsprechend koordinieren.

FibreFlow DBR (Direct Buried ROBUST) 

Mikrorohrbündel mit Doppelmantel und ca. 30% 

höherer Zugfestigkeit Außenmantel: HDPE, 1,2mm 

Wandstärke Innenmantel: PP, 1mm Wandstärke

FibreFlow verstärktes Mikrorohrbündel mit PVC 

Füllung und ca. 20% höherer Zugfestigkeit

FibreFlow Universal Hausanschluss-Mikrorohr

2xGFK Verstärkungselemente für zusätzliche Festigkeit 

Spatenresistent

Zur Installation des Hausanschlusses unter härteren 

Bedigungen

Weitere Produkte und Varianten auf Anfrage

Emtelle LÖSUNGEN FÜR HDD

z.B.: 4-Way DBRmf 20/15 mm

Universal Hausanschluss
Mikrorohr

Emtelle DropDrill Bohrer

Emtelle DropDrill auf 
Youtube

z.B. 24-Way DBRmf 7/4mm

ZULEITUNGSEBENE VERTEILEREBENE

HAUSANSCHLUSS

N x 100 = 2000m

11500 N
N x 100 = 2000m 8000 N
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KONTAKT
Emtelle Head Office
Haughhead
Hawick
TD9 8LF
United Kingdom

Emtelle Scandinavia
Vardevej 140
7280 Sønder Felding 
Dänemark

+44 (0) 1450 364 000
info@emtelle.com

Emtelle Asia Pacific
No. 4, Jalan PJU 1A/8
Ara Damansara
47301 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia

+45 86 28 84 88
salg@emtelle.com

+60 (0)3 7845 4406
info-my@emtelle.com

Emtelle GmbH
An der Flurscheide 
20 99098 Erfurt 
Deutschland

+49 (0) 361 654 330
info-de@emtelle.com




