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Sehr geehrte Leserinnen und Leser des LWL-Portals, 

  

herzlich willkommen zum aktuellen Newsletter! 

 

https://news.opternus.de/c/140/8288612/1407/0/12511067/2557/836292/ae07463181.html
https://news.opternus.de/c/140/8288612/1407/0/12511067/2557/836293/f373e32ab7.html
https://news.opternus.de/c/140/8288612/1407/0/12511067/2557/836294/c39d1842e8.html
https://news.opternus.de/c/140/8288612/1407/0/12511067/2557/836296/971f86d3c2.html
https://news.opternus.de/c/140/8288612/1407/0/12511067/2557/836298/3279236a32.html
https://news.opternus.de/c/140/8288612/1407/0/12511067/2557/836308/9e61d5781e.html


EXFO hat es schon wieder getan – es gibt neue OTDRs, die ganz sicher für viele Messtechniker eine 

starke Versuchung darstellen! Die neue Generation heißt FTB Lite und besteht aus zunächst 4 

Geräten, die mit Dynamiken von 36 bis 46dB ein großes Spektrum abdecken.  

 

Der Clou ist jedoch die „always online“-Funktion mit eingebauter SIM, sie ermöglicht cloudgestützte 

Arbeitsprozesse und das neue Display. 

 

Zuvor schon Anfang des Jahres haben wir die AXS-Baureihe bekommen, die ebenfalls sehr 

leistungsfähig daherkommt, aber vor allem durch das Hosentaschen-taugliche Format besticht.  

 

Vergessen wollen auch nicht den MaxTester, den es nun in der D-Serie gibt und wie die beiden 

anderen Reihen austauschbare Frontstecker bietet. Die übrigen Eigenschaften sind erhalten geblieben, 

denn der kompakte Max ist eines der beliebtesten OTDRs überhaupt!  

 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!  

Ihr Team von Opternus 

   

   



  

 

Die FTB Lite – außen und innen neu und folgen 
trotzdem EXFOs hohen Anspruch  
 
Man sieht es sofort: die sind brandneu. Die FTB Lite Serie 
ist auch optisch eine ganz neue Generation. Sie verfügt 
über ein großes, sehr helles Display, ein schlankes 
Gehäuse, das trotzdem einen Aufprallschutz bietet und die 
neuen Swap-out Frontstecker, die bei Verschleiß leicht 
getauscht werden können, ohne dass eine Neukalibrierung 
erforderlich wird. Das gilt jedenfalls für die Modelle 720D 
(Quad) und 730D. Die Power-Maschinen 735D und 750D 
bieten diesen Komfort aus technischen Gründen nicht. Auf 
der Rückseite erfreuen uns die Geräte mit einem 
praktischen ausklappbaren Aufsteller. Zur sehr guten 
Ausstattung gehört außerdem ein Rotlichtlaser, Power 
Checker und Lichtquelle.  
 
Wie schon gesagt, sie gehen auch sonst neue Wege, denn 
diese Geräte sind „always online“. Sie sind quasi dafür 
gemacht, über EXchange Daten mit dem Office 
auszutauschen, ohne dass diese Funktion verpflichtend ist. 
Die interne SIM wird für 3 Jahre von EXFO freigeschaltet. 
Die Akkulaufzeit reicht für den ganzen Arbeitstag und dank 
Linux-Betriebssystem geht alles sehr flott vonstatten. Mit 
Linux kommt EXFO dem Wunsch vieler Kunden entgegen, 
die Betriebssystem-Updates zu beschleunigen. Es wird 
unter Linux nur das aktualisiert, was auch tatsächlich neu 
ist.  
Die Bedienung fühlt sich trotzdem vertraut an, sodass sich 
niemand umzustellen braucht – freuen Sie sich 
darauf! Lassen Sie sich beraten. Ihr regionaler 
Ansprechpartner aus dem Vertrieb erklärt Ihnen gerne 
jedes Detail. Sie können auch einen Besuchstermin in 
Ihrem Hause vereinbaren. 

https://news.opternus.de/c/140/8288612/1407/0/12511067/2557/836311/d767f7841d.html
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EXFO bringt ein AXS-130 und einen MaxTester 735D 
heraus – viel Leistung im handlichen Format  
 
Ergänzend zu den bereits eingeführten MaxTestern der D-
Serie und dem Ende letzten Jahres erschienen AXS-120 
kommen jetzt Geräte mit mehr Dynamik und erweitertem 
Funktionsumfang.  
 
Mehr Dynamik bedeutet im OTDR mehr Reichweite, 
bessere Auflösung und tatsächlich auch schnellere 
Ergebnisse! Das sind gleich mehrere Argumente für einen 
MaxTester 735D, denn die Kombination aus dem 
entsprechenden Modul und einem Grundgerät ist deutlich 
teurer.   
 
Beim neuen AXS-130 ist es vor allem der Formfaktor, der 
das Gerät so spannend macht, die Leistung kann mit einem 
FTBx-730D/MaxTester 730D mithalten. Das Gerät kann in 
unterschiedlichen Wellenlängen-Ausstattungen geordert 
werden, auch mit gefiltertem Port, was das Gerät zum 
Troubleshooter macht. Außerdem serienmäßig dabei: 
automatische Macrobend-Erkennung, Inline Power 
Checker, Inline Lichtquelle, Swap-out Connector und 3 
Jahre Garantie – Mehr OTDR geht nicht in dem 
Formfaktor!  
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Hotline & Servicezeiten 
 

 

Wünschen Sie telefonische Beratung 
oder Unterstützung, dann rufen Sie 
uns gerne direkt an. Wir helfen Ihnen 
weiter! 
 

 

+49 (0) 4532 2044-0 
Montag - Donnerstag: 8:00 - 16:30 
Uhr 
Freitag: 8:00 - 15:00 Uhr 
 

     
      

Adresse & Impressum 
 

 

Opternus GmbH 
Optische Spleiss- und Messtechnik 
 
Bahnhofstraße 5 
22941 Bargteheide 
 

 

Vertretungsberechtigter 
Geschäftsführer: 
Jens Linde 
 
Handelsregister: 
Amtsgericht Lübeck HRB 4567AH 
USt-ID: DE 813432287 
WEEE-Reg.-Nr.: DE 46719090 
D&B D-U-N-S Nr.: 331164660 
 

     
      

Kontakt 
 

 

E-Mail: info@opternus.de 
Web: www.opternus.de 
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